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Modernidade
para seus projetos

Thesi up tem relevo suave que se adapta pastéis e os atuais e modernos tons metalizados.
perfeitamente a parede. Design contemporaneo e Thesi up da aquele toque surpreendente aos
opcdes de cores de placas e molduras: branca, tons ambientes.

Placa e

moldura branca

Arg. Ana Lamas - Premiacao BTicino 2003

- Premiacao BTicing 2005

Placa e
moldura pérola

Arg. Mauricio Queiroz

Opcoes de placas e molduras coloridas
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Ampla gama de comandos

Para atender as necessidades atuais das instalacoes telefone; comandos mais sofisticados que trazem
elétricas, a linha Thesi up tem, além dos comandos mais conforto e economia de energia, como dimmer
basicos como interruptores, tomadas energia e digital, sensor de presenca e temporizador.

INTERRUPTORES E TOMADAS

M Interruptor com luz facilita a localizacdo no escuro
M Tomada antichoque mais protecao para as criancas

COMANDOS DE CONFORTO E ECONOMIA

I Dimmer digital - requla a intensidade de luz _—
1 Sensor de presenca, luzes acesas sé com presenca
de pessoas no ambiente

THESI UP VALORIZA O EMPREENDIMENTO

Seja construcao ou reforma, Thesi up da aquele
toque surpreendente aos ambientes
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Arg¥ Julio Teixeira.
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Instalacao em
caixa de embutir
Caixa Suporte N° médulo Placa Moldura Conjunto
IF | — - |
> 1 1 médulo l
l 1 posto '
. [
e ' —‘
caixa 4”x2" M5S { :li . _ =
2x1 mddulo =
2 postos
’, —‘ | — W
3x1 médulo 3 postos B B
Il ' -
m 2x1 modulo
| ] 2 postos
T .
geas ISR |
caixa 4”x4” M9S ‘|: :lf T — =
) .
4x1 médulo = - =
4 postos
P 3 r
| |
I |
— |
6x1 mddulo 6 postos
- -~
d»
Tamanho dos -
madulos - I ' u
1/2 médulo 1 mddulo 11/2 médulo 2 mddulos 3 modulos
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THESIP
Placas e molduras

Descricao Branca

Atlantis

Agua marinha

Branca ‘ ‘ |
e Coloridas —_— — —
PA AT AG
Descricao Pérola Prata
e ———
Metalizadas I —
PE PT

Descricao Branca

Atlantis

Agua marinha

Branca
e Coloridas
PA AT AG
Descricao Pérola Prata Preta
T —
Metalizadas
e Preta
L ————ad
PE PT PR
Placas 4” x 2"
Cor branca palha atlantis agua marinha  pérola prata
cega M5P0 M5POPA M5POAT M5P0AG M5POPE M5POPT
1 posto M5P1 M5P1PA M5P1AT M5P1AG M5P1PE M5P1PT
2 postos M5P2 M5P2PA M5P2AT M5P2AG M5P2PE M5P2PT
3 postos M5P3 M5P3PA M5P3AT M5P3AG M5P3PE M5P3PT
Placas 4" x 4"
Cor branca palha atlantis agua marinha  pérola prata
cega M9PO M9POPA MIPOAT M9POAG M9POPE M9POPT
2 postos M9P2 MOP2PA MIP2AT MIP2AG MIP2PE MOP2PT
4 postos M9P4 M9P4PA MIPAAT M9P4AG M9P4PE M9P4PT
6 postos M9P6 MIP6PA MIP6AT M9P6AG M9P6PE MIP6PT
Molduras
Cor branca preta palha atlantis dgua marinha  pérola prata
4" x 2" M5M M5MPR M5MPA M5MAT M5MAG M5MPE M5MPT
4" x 4" MIM MIMPR MIMPA MIMAT MIMAG MIMPE MIMPT
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THESI|P
Controle de luz

INTERRUPTORES

INTERRUPTORES 10A - 250V ~

174

—_———

M2001/M2003 M22L3
M2012/M2013

M2005 M22L5

M4353

=T =

]

M5378

INSTALACAO EM CAIXA DE EMBUTIR

THESIY®

M2011

Referéncia ~ Descricao

M2001 interruptor simples - 1 mdédulo
M2003 interruptor paralelo - 1 modulo
M2012 interruptor intermedidrio - 1 médulo

INTERRUPTOR COM LUZ 10A - 250V~

Referéncia ~ Descricao
M2213 interruptor paralelo - 1 modulo
fornecido com lampada bivolt®

INTERRUPTORES BIPOLAR 16A - 250V~

Referéncia  Descricao

M2011 interruptor bipolar simples com luz - 1 médulo
fornecido sem lampada®
M2013 interruptor bipolar paralelo - 1 médulo

PULSADORES 10A - 250V~

Referéncia  Descricao

M2005 pulsador - 1 médulo

M2215 pulsador com luz - 1 mddulo
fornecido com lampada bivolt*

VARIADOR DE LUMINOSIDADE - “DIMMER”

Referéncia ~ Descricao

M4353 variador digital de luminosidade - “dimmer” 127/220V~
300,/500W com tecla “soft touch”. Utilizado para variar a
intensidade das ldmpadas haldgenas, dicréicas (127,/220V~ ou
com transformador ferromagnético), incandescentes e ventiladores
de teto de 100 a 300/500VA. 2 médulos. Nao compativel com
|ampadas fluorescentes. Permite comando paralelo através de
pulsadores.
Economiza energia

SENSOR DE PRESENCA

Referéncia  Descricdo

M5378 sensor de presenca a raios infravermelhos passivos - circuito
de temporizacao para retardo de desligamento reguldvel de 15
segundos a 10 minutos. Deteccao quando instalado & 1,2m do
chdo. Campo de deteccdo: altura 2,5m, raio 10m, angulo horizontal
110°, com seletor auto on-off. Alimentacdo 127/220vV~ 150/300W
- 3 mddulos. Nao compativel com ldmpadas fluorescentes.
Economiza energia

*para uso de lampada, adquirir referéncia B0220. Vide pdg. 176

NOTA: Interruptores com luz também podem ser ligados em circuitos com
|dmpadas fluorescentes, fluorescentes compactas e reatores eletronicos, desde
que na condicao “lampada permanente” - vide paginas 186 e 187.




THESIvP
Tomadas de energia, TV, rede e telefonia

TOMADAS TOMADAS DE ENERGIA ELETRICA

Referéncia ~ Descricao
M2024 tomada 2P universal 10A - 250V~ (para pinos cilindricos, de
@ 4,0 mm.) e 15A - 250V~ (para pinos chatos polarizados)
I I antichoque - 1 mddulo.
Tomada com alvéolos protegidos a prova de grampos, parafusos
' T L ] e objetos pontiagudos utilizados pelas criancas
M2026 tomada 2P universal 10A - 250V~ (para pinos cilindricos de @ 4,0 mm.)
M2024 N-l-2026 M3028 e 15A - 250V~ (para pinos chatos polarizados) - 1 modulo
M3028 tomada 2P+T 15A - 250V~. (para pinos chatos polarizados) -
11/2 médulo
M3030 tomada 2P+T e universal 10A - 250V~ (para pinos cilindricos de
@ 4,0 mm.) e 15A - 250V~ (para pinos chatos polarizados). -

2 A

L ] 11/2 médulo
ﬂ - ! \ ™ M3400 tomada 3P 20A - 250V~. Utilizada principalmente para conexao
de aparelhos de ar-condicionado, mdquinas de lavar, etc -
- I L] 11/2 médulo
M4165 tomada 2P + T 10A NBR14136 - Padrdo Brasileiro
M3030 M3400 M4165 M4166 tomada 2P + T 20A NBR14126 - Padrao Brasileiro

M4166
TOMADAS PARA ANTENA DE TV

Referéncia  Descricao
@ M2151 tomada para antena de TV para cabo coaxial de 75 Q tipo F -

1 médulo

CONECTOR PARA TOMADA DE TV

M2151 X075P Referéncia ~ Descricao
X075P conector para tomada de antena de TV VHF/UHF e video.
E um acessorio que deve ser utilizado sempre que o tipo de
sistema instalado exigir a permanéncia constante de um aparelho
em suas ramificacoes. Se uma das varias tomadas do sistema
I — nao estiver conectada a algum aparelho, é necessério utilizar o
» conector, para manter o sistema equilibrado, eliminando provdveis

I' I ' interferéncias nos aparelhos adjacentes, como, por exemplo,

sombras de imagem

M4021 M2082N TOMADAS PARA TELEFONE

Referéncia ~ Descricao

M4021 tomada para telefone tipo Telebrds - 2 médulos
M2082N tomada para telefone RJ11 (4 fios), conexao tipo K10.
1 médulo
' ' TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA

Referéncia ~ Descricao
M4279/5E M4279/6 M4279/5E  tomada para rede de informética RJ45 conexao tipo toolless,
categoria 5e, com porta-etiqueta. Utilizada em redes de
informatica ou cabeamento estruturado - 1 mddulo. Conforme
normas 150 11801 e EIA/TIA 568A.

M4279/6  tomada para rede de informética RJ45 conexao tipo toolless,
categoria 6, com porta-etiqueta. Utilizado em redes de informatica
ou cabeamento estruturado - 1 mddulo.

Conforme normas IS0 11801 e EIA/TIA 568A.
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Controle do ambiente, sinalizacao, protecao, acessorios

=,
M5354
— -
M2047 M2022
M2048 M2023

-

M1000 M2000 M2009
80220 B0809

r—-l— - i
L IE—

M5S M9S

TEMPORIZADOR (MINUTERIA INDIVIDUAL)

Referéncia  Descricdo

M5354 temporizador (minuteria individual) bivolt 127/220v~ 500/ 700W
com pré-aviso e tecla iluminada - 3 médulos
Tem a funcao de manter uma carga ligada por um intervalo de
tempo pré-determinado (30s a émin). Ao final, a carga desliga
automatica e gradativamente, em 3 minutos.
Indicado para lampadas incandescentes. Utilizado em halls,
corredores de edificios, etc. Economiza energia.

CIGARRAS

Referéncia  Descricdo
M2047 cigarra 127V~ - 1 médulo
M2048 cigarra 220V~ - 1 médulo

PROTETOR DE SOBRETENSAO

Referéncia  Descricao

M2022 protetor de sobretensao 127V~ / 40) - 1 mdédulo

M2023 protetor de sobretensdo 220V~ / 75) - 1 mdédulo
Protege os equipamentos conectados a uma tomada (televisao,
DVD, aparelho de som, etc.) contra as oscilacdes, que podem
eventualmente ocorrer na rede elétrica, como picos de tensdo, que
muitas vezes ocasionam a queima do aparelho. Nessa situacao o
protetor de sobretensdo entra em funcionamento equalizando o
sinal recebido no aparelho

MODULOS CEGOS E SAIDA DE FIO

Referéncia  Descricao

M1000 médulo cego - 1/2 mddulo
M2000 médulo cego - 1 modulo
M2009 saida de fio @ 10mm com prensa-cabo - 1 mddulo

LAMPADAS

Referéncia  Descricdo
B0220 lampada bivolt (para interruptor/pulsador)

FUSIVEIS

Referéncia ~ Descricao
B0808 fusivel 4A para temporizador (ref. M5354)
B0809 fusivel 2,5A para variador de luminosidade (ref. M4353)

SUPORTES

Referéncia ~ Descricdo
M5S suporte para placa 4”x 2” (3 mddulos)
M9S suporte para placa 4”x 4” (3+3 modulos)

NOTA: informacdes técnicas ver pagina 199 e 207




THESIY
Conjuntos brancos*

CONJUNTOS 4”x2” INTERRUPTORES SIMPLES 10A - 250V~
Referéncia ~ Descricao
M5A01 1 interruptor simples
M5A60 2 interruptores simples

| I M5A61 3 interruptores simples
|— I—I INTERRUPTOR PARALELO 10A - 250V~

Referéncia ~ Descricao
M5A03 1 interruptor paralelo

M5A01 M5A60 M5A61
PULSADOR 10A - 250V~

Referéncia ~ Descricao
M5A05 1 pulsador campainha

TOMADAS 10A - 250V~

|_ |_ ks .' Referéncia ~ Descricao

M5A26 1 tomada 2P universal
M5A62 2 tomadas 2P universal
. . ‘ | M5A30 1 tomada 2P + T e universal
M5A03 M5A05 M5A26 M5A00 1 tomada 3P
TOMADA PARA TELEFONE
Referéncia  Descricdo
: : L1 = M5A21 tomada para telefone tipo Telebrds
| i ] |
a = - - UM INTERRUPTOR + UMA TOMADA 10A - 250V~
% - S 1
i B ’ | Referéncia ~ Descricao
| ) M5A63 1 interruptor simples + 1 tomada 2P universal
J { | | W *0s conjuntos sdo comercializados sem moldura
M5A62 M5A30 M5A00

—

M5A21 M5A63
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